
Pel_94 sedia 
Sedia impilabile robusta. Struttura in tubo di 
acciaio diam. 22 x 2 mm. 
Sedile e schienale orizzontale in lamiera di 
acciaio spessore 3 mm. verniciata poliestere 
anche per uso esterno disponibile in finitura 
grezza con vernice trasparente, oppure nei 
colori corten, rame, bronzo, antracite, o altri 
colori RAL. 
Nuova versione disponibile: Decorazioni su sedile e 
schienale in alluminio. Questo è un trattamento speciale 
che garantisce eccellente  affidabilità e duratura.               
Alcune decorazioni disponibili:                                                                                              
- effetto materiale riciclato “America”                                                                                                                    
- effetto materiale riciclato “Entrance”                                                                                                
- effetto Vintage “legno vecchio dogato”  
- effetto ferro vecchio bronzato 
- effetto legno (varie finiture) 

altezza: 840 mm. 
altezza sedile: 470 mm. 
larghezza: 490 mm.   
larghezza sedile: 420 mm.                                                            
profondità: 600 mm.                                  
peso lordo: kg. 7,670 
peso netto: kg. 7,000 
imballo: 3 per cartone                               
volume: 0,31 m3 
 

PEL_94 sedia design Antonio Larosa 

 
LEVANTE  design Stefano Esposito 
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